
上海恒刚专业供应称重模块，称重模块有动载、静载等工作模式，可以安照不同的

需要选择适合的称重模块，称重模块称量精准，结构简单，安装方便，下面为大家介绍一下

称重模块的标定方法，欢迎需要的用户点击下载；

称重模块怎么标定：

称重模块安装好后，必须用砝码进行标定，以使仪表读数准确反映所称物体的重量， 建议

按满量程进行标定。

由于容器设计或大小方面的限制，放不下相当于满量程的砝码，此时可以利用替代物 进行

标定。

警告 称重模块标定需请专业人员调试、检测。任何疏忽都可能造成人员的伤害。

以下是常见的几种称重模块标定方法：

1、砝码标定 ：

用砝码进行标定最可靠。为了标定方便，容器必须装有耳架以便悬挂砝码，标定过程如下：

首先使容器空载，调整仪表读数使之为零。

检查每只模块以确保其能正常工作。依次在每只模块附近悬挂砝码并读取读数，确认每次仪

表显示的读数是否相同。

恢复至空载状态，逐渐增加砝码直至满量程的一半，读取仪表读数，再增加砝码至满量程，

读取仪表读数。

如果物料进出都需要称量，在满载状态下减少砝码，在满量程一半和空载时读取仪表读数。

2、组合标定：

对于许多大的称量容器，不可能完全使用砝码进行标定，此时可以使用砝码和替代物（水）

进行组合标定。标定过程如下：

读取空载时的读数后，在容器上加一定重量砝码并读取重量。 移去砝码，加替代物直至仪

表显示的读数和刚加的砝码重量相同。 替代物仍保留在容器中，加砝码读取重量。重复以

上步骤，直至替代物的重量达到满载重量。

3、替代物标定：

当不能用砝码标定时，可用替代物进行标定。先在另一台秤上称出替代物（如水）重量，然

后将替代物放入需要标定的秤重容器中。这种标定方式依赖于称替代物的秤的精度和将替代

物转移到容器的损失，因此只能作为一种比较粗略的方法。

本文由上海恒刚仪器仪表有限公司整理提供， 如果您还想要了解更多关于组合秤的信息欢
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